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Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка. 

4.1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории 

Наименование линейного объекта: «Сеть газораспределения с. Межборное 

Притобольного района Курганской области» 

Адрес размещения объекта: Российская Федерация, Курганская область, 

Притобольный район, с. Межборное.  

Притобольный район расположен на юге Курганской области в 64-х км. от 

областного центра. Граничит с Кетовским, Куртамысшким, Звериноголовским, 

Половинским районами и Казахстаном. 

Климат района умеренно континентальный с холодной зимой и теплым летом. 

Отрицательные среднемесячные температуры воздуха отмечаются пять месяцев в году – с 

ноября по март. Резкие колебания температур от месяца к месяцу и даже в течение суток, 

поздние весенние и ранние осенние заморозки, неравномерная (по месяцам) 

обеспеченность осадками и периодически повторяющиеся засухи. Среднегодовая 

температура воздуха -1ºС. 

Самым холодным месяцем является январь, среднемесячная температура его 

составляет -17,9ºС. Абсолютный минимум - в декабре -49,7ºС. Наиболее теплым месяцем 

является июль, среднемесячная температура которого +19,3ºС, а абсолютный максимум 

достигает +40,5ºС. Переход температур через +5ºСначинается 23 апреля, число дней с 

температурой выше +5ºС составляет 165 дней(сумма температур - 2349ºС), а с 

температурой выше +10ºС - 135 дней (сумма температур - 2100ºС). 

Средняя продолжительность безморозного периода 117 дней, а продолжительность 

вегетационного периода 165 дней. Относительная влажность воздуха приходится на май-

июнь (57-68%). В это же время наблюдаются слабые засухи. Годовое количество осадков - 

328,7 мм, из которых на май-сентябрь приходится 229мм или 69% от годового. Средняя 

высота снежного покрова -35 см. Ранняя дата появления снежного покрова 30 сентября, а 

поздняя 21 ноября. 

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом - 145 дней. 

Снежный покров распределяется крайне неравномерно: с открытых мест снег сносится в 

колки, болота и другие понижения, а возвышенные участки часто остаются без снега.  

Сход снежного покрова наблюдается: ранний - 25 марта, поздний - 13 мая. 

Особенности распределения снежного покрова существенно сказываются на глубине 



промерзания почвы, толщина которой достигает 2,27 м. На территории района погода 

часто бывает ветреной.  

Преобладают ветры юго-западных румбов. Скорость ветра в среднем составляет 

4,5м в секунду. Ветровой режим является весьма существенным планировочным 

фактором, который необходимо учитывать при размещении объектов строительства. 

 

4.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

Зона планируемого размещения линейного объекта представляет собой территорию 

в виде коридора с фиксированной начальной и конечной точками, внешние границы 

которого ограничены в соответствии с законодательно установленными требованиями, а 

ширина позволяет выбрать вариант трассировки объекта (с учётом зоны планируемого 

размещения объекта и размера охранной зоны).  

Зоны планируемого размещения объекта в настоящем проекте представлена в виде 

полосы шириной 4 метра с плавными изгибами, в пределах которой уже показана трасса 

прохождения линейного объекта на местности.  

Площадь отчуждаемых земель для строительства газопровода определена по плану 

прохождения трассы с учетом существующей застройки и типа местности. 

Образуемый земельный участок для размещения газопровода расположен в 

границах кадастровых кварталов 45:16:010901, 45:16:020801, 45:16:020802 села 

Межборное Притобольного района.  

Объект  строительства -  сеть газораспределения среднего давления (Р=0,3МПа);  

Вид разрешенного использования земельного участка – коммунальное 

обслуживание (для размещения сети газораспределения). 

Испрашиваемое право на земельный участок - аренда;  

Планируемая зона размещения линейного объекта – газопровода, предусмотрена на 

землях МО Межборный сельсовет и землях ранее поставленных на кадастровый учет. 

Общая площадь земельного участка – 33657 кв.м; 

 

4.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов 

           Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют. 

 



4.4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории 

в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов 

В связи с отсутствием планируемых объектов капитального строительства 

обоснование определения предельных параметров застройки территории не требуется. 

 

4.5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, 

строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 

существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 

территории 

Ведомость пересечений с сооружениями дорожного транспорта (автомобильные 

дороги) сведения о которых внесены в ЕГРН: 

№ п/п Кадастровый номер 
сооружения 

Адрес (местоположение) сооружения 

1 45:16:010901:838 Россия, Курганская область, Притобольный район, село Межборное, 
улица Центральная 

2 45:16:010901:830 Российская Федерация, Курганская область, р-н Притобольный, с 
Межборное, ул Сельскохозяйственная 

3 45:16:010901:826 Российская Федерация, Курганская область, р-н Притобольный, с 
Межборное, ул Административная 

4 45:16:010901:831 Российская Федерация, Курганская область, р-н Притобольный, с 
Межборное, ул Новая 

5 45:16:010901:829 Российская Федерация, Курганская область, р-н Притобольный, с 
Межборное, ул Сосновая 

6 45:16:010901:828 Российская Федерация, Курганская область, р-н Притобольный, с 
Межборное, пер Сосновый 

7 45:16:010901:827 Российская Федерация, Курганская область, р-н Притобольный, с 
Межборное, ул Лосевская 

8 45:16:020801:226 Российская Федерация, Курганская область, р-н Притобольный, с 
Межборное, ул Зелёная 

9 45:16:020801:224 Российская Федерация, Курганская область, р-н Притобольный, с 
Межборное, ул Маячная 

10 45:16:020801:227 Российская Федерация, Курганская область, р-н Притобольный, с 
Межборное, ул Возлеозёрная 

11 45:16:000000:1990 Российская Федерация, Курганская область, р-н Притобольный, с 
Межборное, ул Асфальтовая 

 
Ведомость пересечений с надземными сооружениями (линия электропередач): 

№ п/п Кадастровый номер 
сооружения 

Адрес (местоположение) сооружения Характеристика 

1 45:16:000000:1783 Курганская область, Притобольный район, 
подстанция Глядянская 

"ВЛ 10 кВ от ПС 
Глядянская" 

2 - Российская Федерация, Курганская область, 
Притобольный район, с. Межборное 

ВЛ 0,4 кВ 

 
Границы зон планируемого размещения линейного объекта имеют пересечение с 

охранной зоной инженерных коммуникаций, сведения о которой внесены в ЕГРН 

№ п/п Вид/номер Наименование 



1 
Охранная зона инженерных 
коммуникаций / 45:16-6.101-1 

Охранная зона сооружения ВЛ 10кВ Л-2 от п.с. 
Глядянская 

 

4.6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых 

запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории 

При проектировании газопровода пересечений границ зон планируемого 

размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 

строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории не выявлено. 

 

4.7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и 

т.д.) 

При проектировании газопровода пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, 

водоемами, болотами и т.д.) не выявлено.  

По землям водного фонда газопровод не проходит. 
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Таблица регистрации изменений 67 

Графическая часть 

657.18 - ИГДИ – Г Инженерно-топографический план М 1:1000 68 

657.18 - ИГДИ – Г Инженерно-топографический план М 1:500 71 
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Состав отчетной технической документации по инженерным изысканиям 

Номер 
тома Обозначение Наименование Приме

чание 

1 

657.18-ИГДИ 
ООО «СтройГарант», 

 г. Курган 

Технический отчет по результатам 
инженерно-геодезических изысканий 

для подготовки проектной 
документации  

2 

657.18-ИГИ 
ООО «СтройГарант», 

 г. Курган 

Технический отчет по результатам 
инженерно-геологических изысканий 

для подготовки проектной 
документации  

3 

657.18-ИГМИ 
ООО «СтройГарант», 

 г. Курган 

Технический отчет по результатам 
инженерно-гидрометеорологических 
изысканий для подготовки проектной 

документации 

4 

657.18-ИЭИ 
ООО «СтройГарант», 

 г. Курган 

Технический отчет по результатам 
инженерно-экологических изысканий 

для подготовки проектной 
документации  
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  Разработал Пожарицкий 03.18 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов
Проверил Мельников 03.18 П 1 5 

ООО «СтройГарант» Н. контроль Мельников 03.18 

5

T1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

T1.1 Наименование объекта 
Топографо-геодезические работы на объекте: «TСеть газораспределения с. Межборное 

Притобольного района Курганской области» выполнялись на основании договора №43 от 
23.10.2017 г., заключенного между ООО «СтройГарант» и ПК «Газ Притоболья» в 
соответствии с заданием на выполнение инженерных изысканий, приложение А. 

T1.2 Цели выполнения работ 
Получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе 

местности, существующих зданиях, сооружениях и инженерных коммуникациях (наземные, 
надземные, подземные с установлением их принадлежности и владельцев) и других элементах 
планировки (в цифровой  и графической формах) необходимых для разработки проекта 
планировки территории в соответствии с СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция 
СНиП 11-02-96), СП 11-104-97. 

T1.3 Местоположение объекта 
TКурганская область, Притобольный район, с. Межборное. 

T1.4 Система координат и высот 
TСистема координат – МСК-45. 
TСистема высот - Балтийская 1977 г.  

T1.5 Лицензии на картографическую деятельность 
TООО «СтройГарант» осуществляет свою деятельность в рамках действующего 

законодательства РФ на основании правовых документов и лицензий на право производства 
работ: 

- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (номер 599 от 17.10.2018г. ), 
выдано – Саморегулируемой организацией Ассоциация «Уральское общество изыскателей» 
(Приложение Б). 

T1.6 Сроки выполнения работ и ответственные исполнители 
TПолевые работы выполнялись бригадой геодезистов под руководством начальника 

партии Пожарицкого И.А. в январе 2018 г. 
TКамеральные работы выполнены в марте  2018 г. начальником партии 

Пожарицким И.А. 

T 
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1.7 Объемы и виды выполненных работ 
TПриведены в таблице 1. 
 TТаблица 1 – Объемы и виды выполненных работ 

T№№п.п. TСостав работ TЕдиницы 
измерения TОбъем 

T1 
TПолевые работы при инженерных изысканиях для 
создания топографических планов в М 1:1000, сечение 
рельефа горизонталями через 0,5 м. 

Tга 25,60 

2 
TПолевые работы при инженерных изысканиях для 
создания топографических планов в М 1:500, сечение 
рельефа горизонталями через 0,5 м. 

Tга 1,50 

T3 
TКамеральные работы по созданию топографических 
планов в М 1:1000, сечение рельефа горизонталями через 
0,5 м. 

T Tкв. дм. 102,40 

4 
TКамеральные работы по созданию топографических 
планов в М 1:500, сечение рельефа горизонталями через 
0,5 м. 

T Tкв. дм. 6,00 

T5 TОбследование существующих пунктов ГГС  Tпункт 5 
T6 TЗакладка реперов Tпункт 12 

 
T2 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
Село Межборное Притобольного района расположено в южной части Курганской 

области, в 3,80 км. севернее с. Глядянское. По западной окраине села расположено оз. 
Глядяна, являющееся старицей р. Тобол. 

2BПоверхность территории района характеризуется слабоволнистым малорасчлененным 
рельефом. 

Климат района умеренный, по общим характеристикам относится к умеренному 
континентальному, характеризующийся особенностями, свойственными зоне лесостепи всего 
Южного Урала (с холодной малоснежной зимой и жарким сухим летом). Характерной 
особенностью климата является недостаточное увлажнение с периодически повторяющейся 
засушливостью. 

 
T3 ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 
До начала производства работ были выполнен сбор и анализ исходных данных. 
Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях отсутствуют.   
Исходные данными для выполнения работ послужили пункты триангуляции (Выписка из 

каталога координат и высот представлена в приложении В). 
 
T4 СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
 
5B4.1 Обследование и закладка геодезических пунктов 
Для установления сохранности геодезических знаков и возможности использования их 

при производстве работ, было выполнено обследование пунктов ГГС.  
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Сведения о результатах обследования приведены в приложении Г. 
Схема местоположения исходных геодезических пунктов в приложении Д. 
Всего заложено 12 пунктов геодезической сети. Пункты закреплены металлическими 

трубами диаметром 20 мм с якорем, заложенные на глубину 0,95 м. 
На все заложенные пункты составлены карточки закладки с описанием местоположения 

и абрисом. 
Все заложенные пункты сданы по акту представителю заказчика. 
Каталог координат и высот закрепленных пунктов в приложении Е. 
Абрисы закрепленных пунктов представлены в приложении Ж. 
Акт сдачи закрепленных пунктов на наблюдение за сохранностью приведен в 

приложении И. 
 

4.2 Локализация района работ 
Для определения периода времени, благоприятного для выполнения спутниковых 

наблюдений на стадии проектирования работ выполнено прогнозирование спутникового 
созвездия на пунктах ГГС и на пунктах геоосновы (материалы по прогнозированию 
спутникового созвездия в приложении К). 

Планово-высотная геооснова развита с использованием профессионального GNSS-
оборудования ProMark3 в количестве 4-х комплектов, Sauth Galaxy G1, Acnovo GX9 методом 
построения сети в статическом режиме согласно требованиям «Инструкции по развитию 
съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных 
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» ГКИНП (ОНТА) – 02-262-02. 

Схема локализации района работ представлена в приложении Л. 
Для определения координат и высот пунктов геодезической основы в системе 

координат МСК-45 и Балтийской системе высот были использованы следующие пункты 
триангуляции: Ярославское, Давыдовка, Ялым, Каменный Лог, Сидоровка. 
 

4.3 Уравнивание спутниковых измерений 
Для уравнивания использовался программный продукт КРЕДО GNSS.  
Уравнивание производилось в три этапа: на первом этапе выполнено свободное 

уравнивание на эллипсоиде WGS-84 (без фиксирования исходных пунктов и применения 
модели геоида), на втором - осуществлен переход к системе координат МСК-45, на третьем - 
проведено уравнивание с использованием координат и высотных отметок каталога в 
региональной системе координат «МСК-45». Среднеквадратическая погрешность пунктов 
опорной сети относительно исходных пунктов составила: в плане – 0,0055 м, по высоте - 
0,0054 м. 
 Материалы уравнивания спутниковых измерений в приложении М. 
 

4.5 Планово-высотное обоснование 
Топографо-геодезические работы на объекте выполнялись в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов в объеме технического задания 
заказчика. 

Плановым и высотным обоснованием топографической съемки послужили теодолитные 
хода и нивелирные хода. 

За исходные приняты координаты и высоты пунктов геодезической сети сгущения: рп1, 
рп2, рп3, рп4, рп5, рп6, рп7, рп8, рп9, рп10, рп11, рп12. 
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Плановое обоснование построено путем проложения теодолитных ходов. Углы 
измерялись электронным тахеометром TCR705 одним полным приемом с перестановкой 
лимба между полуприемами на 180 градусов, линии измерены в прямом и обратном 
направлениях. 

Высотное съемочное обоснование создано проложением ходов технического 
геометрического нивелирования в Балтийской системе высот. Нивелирование производилось 
способом «из середины» по точкам теодолитного хода нивелиром RGK C-32. 

Допустимая невязка определялась по формуле: 
Fдоп ±50√L мм, 
где L – длина хода в км. 
Схема планово-высотного обоснования приведена в приложении Н.  
Качественная характеристика теодолитных ходов приведена в приложении П. 
Качественная характеристика нивелирных ходов приведена в приложении Р. 

4.6 Топографическая съёмка 

Топографическая съемка выполнена в масштабах 1:1000  и 1:500 с сечением рельефа 
горизонталями через 0,5 м. 

Одновременно с производством съемки велись зарисовки (абрисы) ситуации и рельефа 
местности. Данные записывались в журнал установленного образца. В дальнейшем данные 
абрисы использовались при создании топографических планов. 

Съемка подземных коммуникаций выполнялась с точек планово-высотного обоснования. 
Бесколодезные инженерные коммуникации были определены при выезде специалистов 
эксплуатирующих организации при помощи трубокабелеискателя. Определение полноты, 
характеристик и назначения подземных инженерных коммуникаций, выполнены путем 
согласования их с эксплуатирующими организациями.  Акт согласования в приложении С. 

Составление планов выполнено с помощью программного комплекса “CREDO”,          
ООО “Кредо-Диалог” г.Минск.  

По окончании камеральных работ выполнено составление топографического  плана в 
масштабах 1:1000 и 1:500 в электронном виде. 

Сведения о поверке геодезических приборов в приложении Т. 
Все используемые в процессе работ программные продукты лицензионные. Сертификат 

соответствия и лицензионное соглашение ПО в приложение У. 

5 КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ 

Внутриведомственный контроль осуществляется руководством ООО «СтройГарант». 
Приёмка созданного топографического плана в полевых условиях проведена директором 

Мельниковым И.В. контрольным набором съёмочных пикетов и  визуальным сличением плана 
с местностью. 

По результатам проверки составлен акт, который приведен в Приложении Ф. 

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам инженерных изысканий составлен топографический план в масштабах 
1:1000 и 1:500 в формате DWG.  
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Материалы выданы заказчику в электронном виде – 1экз. на CD–диске. Количество 
экземпляров на бумажном носителе – 1 экз. 

Инженерно-геодезические работы выполнены в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов, в объеме технического задания заказчика. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ 
 

1. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

2. СНиП II-89-80*.Генеральные планы промышленных предприятий 
3. СНиП III-42-80*.Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ 
4. СНиП 12-03-2001.Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 
5. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2; 
6. СП 11-104-97.Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 
7. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. 

Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для 
строительства; 

8. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. 
Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства; 

9. ГКИНП 05-029-84.Основные положения по созданию и обновлению топографических 
карт масштабов 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000 

10. ГКИНП 17-004-99.ГНТА 17-004-99. Инструкция о порядке контроля и приемки 
геодезических, топографических и картографических работ 

11. ГКИНП 02-033-82.Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 
1:1000 и 1:500 

12. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 
ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 
ГЛОНАСС и GPS; 

13. Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей. М., 
Геодезиздат, 1993; 

14. Альбом типов центров и реперов, 1965 и дополнение к альбому центров. М., 1978; 
15. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах ПТБ-88. 

Москва. «Недра». 1991 г; 
16. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000,1:1000,1:500. 

Москва. «Недра». 1989; 
17. ГОСТ Р 21.1101-2015 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации». 
18. ГОСТ 22268-76*.Геодезия. Термины и определения 
19. ГОСТ Р 52440-2005 «Модели местности цифровые. Общие требования». 
20. ГОСТ 22651-77*. Приборы картографические. Термины и определения 
21. ГЭСН 2001-01.ГЭСН 2001-01. ГЭСН 81-02-01-2001. Земляные работы 
22. ВСН 30-81.Инструкция по установке и сдаче заказчику закрепительных знаков и 

реперов при изыскании объектов нефтяной промышленности 
23. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 



«УТВЕРЖДАЮ» 
 

Председатель Правления  
ПК "Газ Притоболья" 

Предеин В.А. 
____________________________________ 

                    
«_23_»_октября_2017г   

 
 
 

Техническое задание 
на выполнение инженерных изысканий 

 
№ 
п/п Наименование объекта Данные по проектируемому объекту 

1 2 3 

1 Наименование объекта Сеть газораспределения с. Межборное 
Притобольного района Курганской области 

2 

Вид строительства (новое строительство, 
реконструкция, расширение, техническое 
перевооружение, консервация, 
ликвидация) 

 Новое 

3 Сведения о стадийности Проектная  документация 

4 

Характеристика проектируемых и 
реконструируемых предприятий 
(геотехнические категории объектов), 
признаки идентификации сети 
газораспределения. 

Подземные полиэтиленовые газопроводы и 
сооружения при них. 
Глубина заложения до 2 м. 

1. Назначение – сеть газораспределения для 
транспортировки природного газа  

2. Функционально-технические особенности не 
влияют на безопасность объекта; 

3. Возможные опасные природные процессы и 
явления и техногенные воздействия на 
территории строительства – нет; 

4. Объект относится к опасным 
производственным объектам; 

5. Категория наружных установок линейного 
объекта по пожарной опасности – АН 
(повышенная взрывопожароопасность); 

6. Помещения с постоянным пребыванием людей 
на объекте отсутствуют. 

7. Уровень ответственности линейного объекта: 
II – нормальный; 

8. Состав объектов, входящих в сети 
газораспределения: подземные газопроводы и 
сооружения на них; 

9. Давление природного газа:  газопровод 
среднего давления  

5 

Характеристика ожидаемых воздействий 
объектов строительства на природную 
среду с указанием пределов этих 
воздействий в пространстве и во времени 
и воздействий среды на объект в 
соответствии с требованиями СНиП 22-
01-95 

 
Нет 

Приложение А 10



1 2 3 

6 

Необходимые исходные данные для 
обоснования мероприятий по 
рациональному природопользованию и 
охране окружающей природной среды, 
обеспечению устойчивости 
проектируемых зданий и сооружений и 
безопасных условий жизни населения 

Нет 
 

7 

Сведения и данные о проектируемых 
объектах, мероприятия инженерной 
защиты территорий, зданий и сооружений 
в соответствии с требованиями СНиП 
2.01.15-90 и СНиП 2.06.15-85, о 
необходимости санации территории 

 
Нет 

8 Цели и виды инженерных изысканий 
Цель: Выполнение инженерно-топографического 
плана 
Вид: Инженерно – геодезические изыскания 

9 

Перечень нормативных документов, в 
соответствии с требованиями которых 
необходимо выполнять инженерные 
изыскания, включая территориальные 
строительные нормы субъектов 
Федерации 

1. СП 47.13330.2012 
2. СП 11-104-97 
3. ГОСТ 21.301-2014 

10 
Данные о местоположении и границах 
площадки (площадок и (или) трассы 
(трасс) строительства 

В  пределах улиц ограниченных фасадами 
домовладений в виде полос  

11 

Сведения о ранее выполненных 
инженерных изысканиях и исследованиях, 
данные о наблюдавшихся в районе 
объекта строительства (на площадке, 
трассе) осложнениях в процессе 
строительства и эксплуатации сооружений 
(деформациях и аварийных ситуациях) 

Нет 

12 

Дополнительные требования к 
производству отдельных видов 
инженерных изысканий, включая 
отраслевую специфику проектируемого 
сооружения 

Согласовать с представителями службы 
эксплуатации инженерных коммуникаций 
Камеральное и полевое трассирование не 
требуется 

13 

Требования к точности, надежности, 
достоверности и обеспеченности 
необходимых данных и характеристик при 
инженерных изысканиях для 
строительства 

Топографическая съемка -  М 1:1000; 
Система координат – МСК-45 
Система высот - Балтийская 

14 
Требования к составлению и содержанию 
прогноза изменений природных и 
техногенных условий 

Нет 

15 
Сведения о необходимости выполнения 
исследований в процессе инженерных 
изысканий 

Нет 

1 2 3 

11



16 Требования к оценке опасности и риска от 
природных техногенных процессов Нет 

17 
Требования к составу. срокам, порядку и 
форме представления изыскательской 
продукции заказчику 

Сроки выдачи в соответствии с договором. 
Количество экземпляров: 
- 1экз. на бумажном носителе и 1экз. на электронном 
носителе 

18 

Требования о составлении и 
представлении в составе договорной 
(контрактной) документации программы 
инженерных изысканий на согласование 
заказчику 

Нет 

20 Приложение Схема с нанесением границ съемки 

 
 
 
Главный инженер проекта                                                                                                  ______________ 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
 
Ген. директор ООО «СтройГарант»                                                                            Мельников И.В. 
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ПриложениеПриложение к Техническому заданию 
Ситуационный план 
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Приложение Б
Лицензия на геодезическую и картографическую деятельность

14



15



16



                                 Приложение В 
Выписка из каталога исходных геодезических пунктов

17



18



19



20
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 Приложение Г 
 

Ведомость инвентаризации пунктов геодезической сети 
 

№ 
п/п 

Название  (номер) пункта, 
 класс (разряд),  

тип центра, наружный 
знак 

Состояние центра и 
наружного знака 

Причина 
уничтожения 

Дата 
инвентаризации 

1. 
Пункт триангуляции  

«Ярославское», сигн. 19,3 
м., Центр 1 

Хорошее. Окопан. 
Наружный знак 
отсутствует. 

— Январь 2018 г. 

2. 
Пункт триангуляции  

«Давыдовка», сигн. 28,2 м., 
Центр 1 

Хорошее. Наружный 
знак отсутствует. — Январь 2018 г 

3. 
Пункт триангуляции  
«Ялым», пир. 6,3 м.,  

Центр 1 

Хорошее. Наружный 
знак отсутствует. — Январь 2018 г 

4. 
Пункт триангуляции 

 «Каменный Лог», пир. 6,7 
м., Центр 1 

Хорошее. Окопан. 
Наружный знак 
отсутствует. 

— Январь 2018 г 

5. 
Пункт триангуляции 

 «Сидоровка», пир. 6,3 м., 
Центр 1 

Хорошее. Окопан. 
Наружный знак 
отсутствует. 

— Январь 2018 г 
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Приложение Д 
 

Схема местоположения исходных 
геодезических пунктов 
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    Условные обозначения 
    
         Пункт триангуляции 
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 Приложение Е 
 

Каталог координат и высот закрепленных пунктов 
 

Система координат: МСК-45. 
Система высот: Балтийская 1977 г. 

 

№ п/п Номер пункта Координаты, м. 
Высота, м. 

Х У 
1 рп 1 384826.371 2368606.720 84.697 

2 рп 2 384634.099 2368544.124 84.228 

3 рп 3 383414.524 2368291.661 80.532 

4 рп 4 383351.455 2368303.332 81.190 

5 рп 5 382835.547 2368527.681 84.120 

6 рп 6 382795.364 2368674.651 84.767 

7 рп 7 382842.653 2369472.694 94.219 

8 рп 8 382485.383 2369047.571 87.567 

9 рп 9 382563.144 2368153.673 82.986 

10 рп 10 382408.663 2367966.908 80.621 

11 рп 11 382386.884 2367642.468 77.936 

12 рп 12 382453.030 2367623.850 77.189 
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 Приложение Ж 
Абрисы закрепленных пунктов, 

заложенных на объекте: «Сеть газораспределения с. Межборное Притобольного 
района Курганской области»  

рп1 
Схема местоположения пункта Описание местоположения пункта 

 

Курганская область, Притобольный район, 
село Межборное, северная его часть, ул. 
Центральная. 
Репер расположен в центре кабельного 
столбика, в 19,63 м. к востоку от столба 
ЛЭП 0,4 кВ, в 24,78 м. юго-восточнее угла 
дома №4, в 42,08 м. юго-восточнее столба 
ЛЭП 0,4 кВ. 

Наружное 
оформление 

Тип знака, 
год закладки 

 

Верх кабельного 
столбика, 

2018 г. 

рп2 
Схема местоположения пункта Описание местоположения пункта 

 

Курганская область, Притобольный район, 
село Межборное, северная его часть, ул. 
Центральная. 
Репер расположен севернее дома №22, в 4,68 
м. к северу от столба ЛЭП 0,4 кВ, в 13,17 м. 
южнее угла металлического гаража, в 15,49 
м. западнее столба ЛЭП 0,4 кВ. 

Наружное 
оформление 

Тип знака, 
год закладки 

 

Металлическая 
трубка с 
якорем, 

длина 1 м. 
2018 г. 
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рп3 
Схема местоположения пункта Описание местоположения пункта 

 

Курганская область, Притобольный район, 
село Межборное, центральная его часть, ул. 
Центральная. 
Репер расположен восточнее дома №110, в 
7,25 м. к югу от угла палисадника, в 14,99 м. 
севернее столба ЛЭП 0,4 кВ, в 18,10 м. 
западнее столба связи. 

Наружное 
оформление 

Тип знака, 
год закладки 

 

Металлическая 
трубка с 
якорем, 

длина 1 м. 
2018 г. 

рп4 
Схема местоположения пункта Описание местоположения пункта 

 Курганская область, Притобольный район, 
село Межборное, центральная его часть, ул. 
Центральная. 
Репер расположен восточнее дома №114, в 
0,61 м. к северо-западу от угла палисадника, 
в 26,45 м. севернее столба ЛЭП 0,4 кВ с 
фонарем, в 9,12 м. южнее столба связи. 

Наружное 
оформление 

Тип знака, 
год закладки 

 

Металлическая 
трубка с 
якорем, 

длина 1 м. 
2018 г. 
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рп5 
Схема местоположения пункта Описание местоположения пункта 

 

Курганская область, Притобольный район, 
село Межборное, центральная его часть, ул. 
Новая. 
Репер расположен севернее дома №22, в 
1,00 м. к востоку от столба ЛЭП 10 кВ, в 
18,28 м. восточнее столба связи, в 25,51 м. 
северо-западнее угла дома №24. 

Наружное 
оформление 

Тип знака, 
год закладки 

 

Металлическая 
трубка с 
якорем, 

длина 1 м. 
2018 г. 

рп6 
Схема местоположения пункта Описание местоположения пункта 

 

Курганская область, Притобольный район, 
село Межборное, центральная его часть, ул. 
Новая. 
Репер расположен в 1,21 м. к югу от столба 
ЛЭП 0,4 кВ, в 6,02 м. юго-западнее угла 
ограды, в 15,86 м. севернее столба связи. 

Наружное 
оформление 

Тип знака, 
год закладки 

 

Металлическая 
трубка с 
якорем, 

длина 1 м. 
2018 г. 
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рп7 
Схема местоположения пункта Описание местоположения пункта 

 

Курганская область, Притобольный район, 
село Межборное, восточная его часть, ул. 
Возлеозерная. 
Репер расположен восточнее дома №28, в 
2,77 м. к северу от угла колодца, в 1,93 м. 
южнее 2-х берез, в 23,41 м. западнее столба 
связи. 

Наружное 
оформление 

Тип знака, 
год закладки 

 

Металлическая 
трубка с 
якорем, 

длина 1 м. 
2018 г. 

рп8 
Схема местоположения пункта Описание местоположения пункта 

 

Курганская область, Притобольный район, 
село Межборное, восточная его часть, ул.  
Зеленая. 
Репер расположен в 10,53 м. к западу от 
угла дома, в 23,49 м. южнее столба ЛЭП 0,4 
кВ, в 20,02 м. южнее столба связи. 

Наружное 
оформление 

Тип знака, 
год закладки 

 

Металлическая 
трубка с 
якорем, 

длина 1 м. 
2018 г. 
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рп9 
Схема местоположения пункта Описание местоположения пункта 

 

Курганская область, Притобольный район, 
село Межборное, западная его часть, ул. 
Сосновая. 
Репер расположен северо-западнее дома 
№17, в 1,39 м. к востоку от столба ЛЭП 0,4 
кВ, в 14,36 м. севернее столба угла 
нежилого строения, в 23,57 м. северо-
западнее столба ЛЭП 10 кВ. 

Наружное 
оформление 

Тип знака, 
год закладки 

 

Металлическая 
трубка с 
якорем, 

длина 1 м. 
2018 г. 

рп10 
Схема местоположения пункта Описание местоположения пункта 

 

Курганская область, Притобольный район, 
село Межборное, западная его часть, ул. 
Центральная. 
Репер расположен в 12,73 м. к северу от 
угла дома №158, в 0,45 м. южнее угла 
палисадника, в 27,05 м. севернее столба 
ЛЭП 0,4 кВ. 

Наружное 
оформление 

Тип знака, 
год закладки 

 

Металлическая 
трубка с 
якорем, 

длина 1 м. 
2018 г. 
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рп11 
Схема местоположения пункта Описание местоположения пункта 

Курганская область, Притобольный район, 
село Межборное, западная его часть, ул. 
Лосевская. 
Репер расположен между домами №2 и №3, 
в 13,33 м. к юго-востоку от нежилого 
строения, в 11,72 м. севернее столба ЛЭП 
0,4 кВ, в 41,98 м. севернее столба ЛЭП. 

Наружное 
оформление 

Тип знака, 
год закладки 

 

Металлическая 
трубка с 
якорем, 

длина 1 м. 
2018 г. 

рп12 
Схема местоположения пункта Описание местоположения пункта 

 

Курганская область, Притобольный район, 
село Межборное, западная его часть, ул. 
Лосевская. 
Репер расположен серне дома №2, в 19,66 м. 
к северо-западу от стыка заборов, в 31,92 м. 
северо-западнее столба ЛЭП 0,4 кВ. 

Наружное 
оформление 

Тип знака, 
год закладки 

 

Металлическая 
трубка с 
якорем, 

длина 1 м. 
2018 г. 

В
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657.18 – ИГДИ – Т 

Лист 
      

6 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 
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Приложение И 

АКТ №1 
СДАЧИ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПУНКТОВ

НА НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОХРАННОСТЬЮ

« 12 »  марта 2018 года    _____ г.Курган_______ 
наименование населенного пункта 

Я, нижеподписавшийся, _начальник партии ООО «СтройГарант»,Пожарицкий И.А. сдал 

на наблюдение за сохранностью, и я, нижеподписавшийся, 

__председатель Правления ПК «Газ Притоболья » Предеин В.А.______________________ 

принял на наблюдения за сохранностью геодезические знаки, расположенные 

на территории _____Курганская область, Притобольный район, село Межборное________ 

в количестве _12__ знаков: рп1, рп2, рп3, рп4, рп5, рп6, рп7, рп8, рп9, рп10, рп11, рп12. 

Акт составлен в 2-х экземплярах. 

Первый экземпляр вручен председателю Правления ПК «Газ Притоболья » Предеину В.А. 

Второй экземпляр хранится ____ООО «СтройГарант»_______________________________ 

Сдал __________________________ (Пожарицкий И.А.) 

Принял________________________ (Предеин В.А.) 
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Приложение К

Материалы по прогнозированию спутникового созвездия
пт Сидоровка
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 Приложение Л 
Схема локализации района работ 
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657.18 – ИГДИ – Т       

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 
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. №
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л
. 

 

 Разработал Пожарицкий   03.18 

Схема локализации 
района работ 

Стадия Лист Листов 
Проверил Мельников   03.18 П 1 1 
     

ООО «СтройГарант» 

 
Н. контроль Мельников  03.18 
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Исполнитель ______________ Пожарицкий И.А. 

Ведомость оценки точности векторов GPS-наблюдений 

        

Номер Ровер Длина, м СКО X, м СКО Y, м СКО Z, м Коэффицент 

1 Сидоровка-Ярославское 15251,982 0,006 0,002 0,004 99,98% 

2 Сидоровка-Ялым 25255,244 0,004 0,006 0,002 99,95% 

3 Ялым-Каменный Лог 16045,979 0,003 0,005 0,003 99,94% 

4 Каменный Лог-Сидоровка 14102,213 0,004 0,003 0,005 99,95% 

5 Каменный Лог-Ярославское 21650,883 0,002 0,005 0,007 99,98% 

6 Каменный Лог-Давыдовка 10364,851 0,005 0,007 0,006 99,96% 

7 Давыдовка-Ярославское 17457,599 0,003 0,005 0,006 99,96% 

8 Сидоровка-рп1 2899,204 0,004 0,007 0,006 99,95% 

9 Сидоровка-рп2 3076,665 0,001 0,003 0,004 99,97% 

10 Сидоровка-рп3 4260,600 0,002 0,004 0,005 99,96% 

11 Сидоровка-рп4 4324,281 0,006 0,004 0,004 99,95% 

12 Сидоровка-рп5 4857,260 0,004 0,005 0,004 99,96% 

13 Сидоровка-рп6 4914,458 0,005 0,002 0,006 99,95% 

14 Каменный Лог-рп7 9257,640 0,003 0,002 0,004 99,98% 

15 Каменный Лог-рп8 9238,726 0,004 0,005 0,004 99,97% 

16 Каменный Лог-рп6 9716,005 0,003 0,004 0,003 99,97% 

17 Каменный Лог-рп5 9842,132 0,004 0,002 0,005 99,98% 

18 Каменный Лог-рп9 9891,316 0,002 0,004 0,006 99,95% 

19 Каменный Лог-рп10 9910,784 0,005 0,003 0,003 99,98% 

20 Каменный Лог-рп11 10127,345 0,004 0,006 0,002 99,95% 

21 Каменный Лог-рп12 10186,571 0,003 0,007 0,006 99,94% 

22 Ярославское-рп1 16595,649 0,005 0,006 0,004 99,95% 

23 Ярославское-рп2 16774,009 0,004 0,004 0,006 99,98% 

24 Ярославское-рп3 17816,908 0,005 0,007 0,003 99,96% 

25 Ярославское-рп4 17854,500 0,003 0,005 0,007 99,96% 

26 Ярославское-рп7 17458,684 0,004 0,007 0,006 99,95% 

27 Ярославское-рп8 18005,256 0,001 0,003 0,004 99,97% 

28 Ялым-рп9 20205,506 0,002 0,004 0,005 99,96% 

29 Ялым-рп10 20027,105 0,006 0,004 0,004 99,95% 

30 Ялым-рп11 19965,339 0,004 0,005 0,004 99,96% 

31 Ялым-рп12 20028,901 0,005 0,002 0,006 99,95% 

32 Рп1-рп2 202,205 0,003 0,002 0,004 99,98% 

33 Рп2-рп3 1245,432 0,004 0,005 0,005 99,97% 

34 Рп3-рп4 64,140 0,003 0,004 0,003 99,97% 

35 Рп4-рп5 562,578 0,004 0,002 0,005 99,98% 

36 Рп5-рп6 152,364 0,002 0,004 0,006 99,95% 

37 Рп6-рп8 484,930 0,005 0,003 0,003 99,98% 

38 Рп8-рп7 555,312 0,004 0,006 0,002 99,95% 

39 Рп5-рп9 462,694 0,003 0,007 0,006 99,94% 

40 Рп9-рп10 242,375 0,005 0,006 0,004 99,95% 

41 Рп10-рп11 325,170 0,004 0,004 0,006 99,98% 

42 Рп11-рп12 68,716 0,005 0,007 0,003 99,96% 

 
 

 
 

 
 

 
 

Приложение М
Материалы уравнивания спутниковых измерений
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Сводная таблица трансформации координат (для получения параметров перехода) 
 

- 
Система координат 

Региональная Геоцентрическая 

Имя Север, 
метры Восток, метры Высота, метры ШиротаP

о ДолготаP

о Высота, метры 

Ярославское 396291.29 2380605.52 148.31 55°04'08.69" 65°17'38.10" 127.06 
Давыдовка 379288.84 2384565.88 158.22 54°54'56.64" 65°21'03.17" 136.99 
Ялым 362555.94 2365329.80 81.92 54°46'05.96" 65°02'49.90" 60.69 

Каменный Лог 375388.64 2374962.83 156.99 54°52'56.04" 65°12'00.55" 135.76 

Сидоровка 387666.84 2368026.10 77.46 54°59'36.59" 65°05'41.97" 56.23 

Параметры перехода: 
m = - 0.22800,
dx = 23.557,
dy = -140.844,
dz =  -79.778,
wx =  -0.002300",
wy =  -0.346460",
wz =  -0.794210".

 
 
 
 
 
 

Исполнитель _______________ Пожарицкий И.А. 
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Сводная таблица трансформации координат  
 

- Система координат 
Оценка точности 

Геоцентрическая 
Параметры перехода 

Региональная 

Имя ШиротаP

о ДолготаP

о Высота, 
метры 

Север,  
метры 

Восток, 
 метры 

Высота, 
метры 

Север, 
метры 

Восток, 
метры 

Высота, 
метры V 

Ярославское 55°04'08.69" 65°17'38.10" 127.06 

 

396291.29 2380605.52 148.31 0,008 0,010 0,007 0,0110 
Давыдовка 54°54'56.64" 65°21'03.17" 136.99 379288.84 2384565.88 158.22 0,010 0,007 0,011 0,0117 
Ялым 54°46'05.96" 65°02'49.90" 60.69 362555.94 2365329.80 81.92 0,006 0,008 0,007 0,0116 
Каменный Лог 54°52'56.04" 65°12'00.55" 135.76 375388.64 2374962.83 156.99 0,010 0,004 0,005 0,0112 
Сидоровка 54°59'36.59" 65°05'41.97" 56.23 387666.84 2368026.10 77.46 0,009 0,006 0,006 0,0111 

рп1  54°58'04.47" 65°06'12.18" 63.47 

m = - 0.22800,
dx =  23.557,

dy = -140.844,
dz = -79.778,

wx = -0.002300",
wy = -0.346460",

wz = -0.794210".
 

384826.371 2368606.720 84.697 0,007 0,008 0,006 0,0102 
рп2 54°57'58.29"  65°06'08.50" 63.00 384634.099 2368544.124 84.228 0,005 0,003 0,004 0,0101 

рп3  54°57'18.98"  65°05'53.27" 59.30 383414.524 2368291.661 80.532 0,003 0,006 0,008 0,0106 

рп4  54°57'16.93" 65°05'53.87" 59.96 383351.455 2368303.332 81.190 0,009 0,004 0,005 0,0101 

рп5 54°57'00.14" 65°06'06.03" 62.89 382835.547 2368527.681 84.120 0,005 0,003 0,006 0,0103 

рп6  54°56'58.77"  65°06'14.25" 63.54 382795.364 2368674.651 84.767 0,006 0,003 0,007 0,0102 

рп7  54°56'59.90" 65°06'59.12" 72.98 382842.653 2369472.694 94.219 0,003 0,004 0,005 0,0104 

рп8  54°56'48.56" 65°06'34.93" 66.34 382485.383 2369047.571 87.567 0,007 0,005 0,004 0,0105 

рп9  54°56'51.52" 65°05'44.79" 61.76 382563.144 2368153.673 82.986 0,006 0,003 0,005 0,0104 

рп10  54°56'46.62" 65°05'34.16" 59.39 382408.663 2367966.908 80.621 0,004 0,005 0,006 0,0103 

рп11  54°56'46.07"  65°05'15.92" 56.71 382386.884 2367642.468 77.936 0,003 0,007 0,005 0,0105 

рп12  54°56'48.22"  65°05'14.93" 55.96 382453.030 2367623.850 77.189 0,006 0,004 0,002 0,0104 
 

 
 

Исполнитель _______________ Пожарицкий И.А. 
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Приложение Н 
Схема планово-высотного обоснования 

 

 

 

Исполнитель _______________ Пожарицкий И.А. 
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Приложение П 
Качественная характеристика теодолитных ходов 

 Дата: 06.03.2018 

Характеристики теодолитных ходов 

Ход Класс Точки хода Длина 
 хода N Nb Fb факт. Fb доп. 

Невязка до уравнивания Невязки по уравн. дир. углам 

Fx Fy Fs [S]/Fs Fx Fy Fs [S]/Fs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) рп2, т1, ..., рп3 1273.444 8 8 -0°00'04"  0°02'50" 0.023 0.006 0.024 53652 -0.010 -0.002 0.010 126150 

2 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) рп3, т7, т8 245.847 3 3  0°00'38"  0°01'44" -0.038 -0.014 0.041 6042 0.017 0.003 0.017 14461 

3 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) рп5, т17, ..., т14 388.805 4 4 -0°00'01"  0°02'00" 0.000 -0.006 0.006 64668 0.000 0.000 0.001 684170 

4 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) рп5, т18, т12 283.076 3 3  0°00'01" 0°01'44" 0.012 0.000 0.012 24530 -0.001 0.004 0.004 71235 

5 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) рп6, т38 43.829 2 2  0°00'19"  0°01'25" -0.009 -0.002 0.010 4544 0.000 0.001 0.001 40583 

6 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) рп8, т45, т44 382.960 3 3 -0°00'07" 0°01'44" 0.009 -0.001 0.009 43800 -0.002 0.000 0.002 189446 

7 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) рп8, т49, ..., т38 533.664 5 4  0°00'21" 0°02'14" -0.005 0.005 0.007 75820 0.000 0.001 0.001 790165 

8 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) рп9, т21 173.818 2 2  0°00'09" 0°01'25" -0.002 0.011 0.011 15259 0.000 -0.003 0.003 57822 

9 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) рп9, т22, т24 254.517 3 2 -0°00'09" 0°01'44" 0.004 0.002 0.005 53785 -0.009 -0.002 0.009 29328 

10 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) рп9, т35, ..., т26 401.225 5 4  0°00'11"  0°02'14" 0.003 0.007 0.007 53767 -0.005 -0.002 0.005 82049 

11 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) рп10, т21 149.978 2 1  0°00'23"  0°01'25" 0.005 0.020 0.021 7251 -0.004 0.000 0.004 40454 

12 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) рп10, т26 112.349 2 2  0°00'26" 0°01'25" -0.015 -0.013 0.020 5645 0.001 0.000 0.001 80960 

13 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) рп11, т33, ..., т30 305.181 4 4 -0°00'10"  0°02'00" 0.010 0.019 0.021 14221 -0.001 0.000 0.001 443082 

14 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) рп11, т48, рп12 69.589 3 1  0°00'25" 0°01'44" 0.049 -0.012 0.051 1371 -0.048 0.016 0.050 1389 

15 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) т8, т9, т10 273.127 3 2 -0°00'23" 0°01'44" -0.022 0.020 0.030 9233 0.008 0.006 0.010 28186 

16 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) т8, т15, т14 163.388 3 2 -0°00'36" 0°01'44" -0.017 0.023 0.029 5719 0.003 -0.001 0.003 48827 

17 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) т10, т12 167.638 2 2 -0°00'12" 0°01'25" -0.001 0.001 0.002 101828 0.002 -0.005 0.005 31579 

marib
Машинописный текст
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18 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) т10, т19 152.748 2 2  0°02'52"  0°01'25" -0.033 -0.092 0.098 1562 0.007 0.004 0.008 19449 

19 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) т12, т13, т14 220.007 3 1 -0°00'01" 0°01'44" 0.002 0.002 0.003 76816 -0.005 -0.003 0.006 37689 

20 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) т19, т20, т21 260.797 3 2  0°00'21" 0°01'44" -0.004 -0.002 0.004 64546 0.008 0.001 0.008 33622 

21 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) т19, т25, т24 192.968 3 1 -0°00'01" 0°01'44" 0.000 -0.004 0.004 45451 0.000 0.009 0.009 22129 

22 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) т12, т24 98.189 2 1  0°00'50" 0°01'25" 0.027 0.004 0.027 3663 0.002 0.001 0.002 52293 

23 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) т26, т27 148.398 2 2 -0°00'39" 0°01'25" -0.002 0.041 0.041 3649 0.000 0.000 0.000 427402 

24 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) т27, т28, т30 275.542 3 2  0°00'15" 0°01'44" 0.009 -0.003 0.009 29410 0.000 0.002 0.002 125613 

25 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) т27, т29, ..., т30 723.443 6 5  0°00'14"  0°02'27" 0.007 0.030 0.031 23210 0.001 -0.001 0.001 508261 

26 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) т38, т40, ..., т44 384.375 4 3 -0°00'20"  0°02'00" 0.011 -0.002 0.011 33639 0.000 0.003 0.003 115373 

27 Теоходы и 
мкр.трн. (3.0´) рп7, т46, т44 385.905 3 1  0°00'12" 0°01'44" 0.000 0.000 0.000 >1000000 0.000 -0.003 0.003 119159 

 

Исполнитель ________Пожарицкий И.А. 
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Приложение Р 
Качественная характеристика нивелирных ходов 

 Дата: 06.03.2018 

Характеристики ходов нивелирования 

Ход Класс Пункты Длина, км N Fh факт.,м Fh доп.,м 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Техн.нивелирование рп1, рп2 0.202  0,012 0,022 

2 Техн.нивелирование рп2, т1, …, рп3 1.273  -0,008 0,056 

3 Техн.нивелирование рп3, рп4 0.064  0,002 0,013 

4 Техн.нивелирование рп3, т7, …, рп10 1.083  -0,009 0,052 

5 Техн.нивелирование рп10,т26, …, рп11 0.842  0,010 0,046 

6 Техн.нивелирование рп11, т48, рп12 0.070  0,000 0,013 

7 Техн.нивелирование т8, т15, …, т10 0.551  0,011 0,037 

8 Техн.нивелирование рп5, рп6 0.152  0,005 0,019 

9 Техн.нивелирование т12, т24, …, т19 0.291  0,006 0,027 

10 Техн.нивелирование т24, т22, рп9 0.255  -0,004 0,025 

11 Техн.нивелирование рп9, т21 0.174  0,007 0,021 

12 Техн.нивелирование рп9, т35, …, т26 0.401  -0,007 0,032 

13 Техн.нивелирование т27, т29, …, т30 0.723  0,009 0,043 

14 Техн.нивелирование рп5, т18, т12 0.283  0,001 0,027 

15 Техн.нивелирование рп5, т17, …, т14 0.389  0,003 0,031 

16 Техн.нивелирование рп6, т38, …, рп7 0.813  0,011 0,045 

17 Техн.нивелирование рп8, т45, т44 0.383  0,004 0,031 

18 Техн.нивелирование рп8, т49, …, т38 0.534  0,006 0,037 

 

 

Исполнитель__________ Пожарицкий И.А. 
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Приложение С 49
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Приложение Т 
Свидетельства о поверке геодезических приборов
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JJ:oroeop apeHJlbl o6opy,loBaHHH 

r. Kyprrut «02» 0KTll6pll 2017 r. 

O6mecTBO C orpa,m'leHHOD 0TBCTCTBCIIIIOCTl,IO «CTpOAfaprutT». 1rneHye~1oe B 

.n.am,neAweM «Apett.uaropn. B mmc .!(HpcKTopa MeithHHKO&a H.B.. .ueiicTBy10wero Ha 
0CH0RaHlflf Ycrasa. C 0.l}IOH cropom,1. H 06uteCTBO C orpaHlt'leHHOil 0TBeTCTBeHH0CTblO 
«3aypa,JJecnpoeKT». IDtCnyCM0C B ,!\a.!JbHei1ttteM «ApeH.UO.laTeJJb». B ITHUe m1peKTOpa 
Te,"lJIKOBa A.IO. C npyroil CTOpOHhl. a B\ICCTe ~leHye~lble «CropoHb))). JaKJllO'IHJlll HaCTOlll.lllIH 
norosop o TIHJl(ec.1e.1.1y10111e,c 

1. llPE.!lMET .uoroBOPA 

ApeH.10.nare;n, ncpc;iaer BO speMeHHoe 6e:iso1,1e1.uHoe norrbJOBaHHe ApeH.uaropy 
np11Hu1e)l(amcc eM y Ha npaae co6craeuuocTH c:te.ll)'lomcc o6opynosrumc: 
I. GPS-npne,rn11K cn)THHKOBbrii reo.!leJH'ICCK11ti o;macracToTITI,rn ProM ark3. 
per. RO~tep 32992-06 a K0;tWteCTBe 4 KO~ffi:JCKTOB. JaBO.!lCKJte HOMepa: 0120470139465. 
0 120470163590.0120470284813.0120470279819. 
2.GNSS-npne\lHHK Cll)THIIKOBb!II reo}.J.CJH'ICCKHil MHOr0'laCTOTHhti1 Sauth Galaxy GI. 
per. H0\lep: 68310- 17. JaBO.lCKOH no~1cp: S82578 I I 7227959MNS. 

3. A tmaparypa reo.::teJ11'1ecKaJ1 cnymJIKOBaJI Acno,·o GX9. per. H0Mep: 59190- 14. JaBO.UCKOii 
H0Mep: G9Tl 14032001. 

4. Taxeo\leTp 3:teKrpomn,m TCR705. per. 110,,ep: 19552-00. 3aso.1cKoil H0\fep: 656316. 
5. Hnse.111p onTil'lecKHH RGK C-32. per. H0Mep: 52291 - 12. ,aao.1cKoi1 Ho,1ep: T1697150. 
4. TTporpa\fMHoe o6ecnccrc1mc CREDO (fH CC. TpaHcKop. Tonorpaqi. I(ar) . 

.l1l1ll ncnom,JOBalTilll B COOTBCTCTBltlf C H)"Jl(.l3MH ApeHnaropa. 

HcrtO:th3083Hlfe O6opy.10BaHHll BC ;:tOJllk'TIO npOTHBOpe'll!Tb ero Lteneso,,y HaJHa'leHIOO. 

2. YCJIOBHSJ ,n:oroBOPA 

Apeuno.uaTc.11, npcD.OCTanJ tlleT. a ApeH;iaTop so:iepamaer O6opynoeam1e B ncnpaeno,1 
COCT0JIHJill. nepe.1acra ocymecTB.llleTCll 110 AKTy np11e,1a-nepe.1a'IH. KOTOpblii COCTaBJlllCTCJI 
A pett.zioc1arerreM n no}.I.IlJ1c1,1BaeTcJ1 CropoHa,rn (TTp 11.10Jl(ett11e N~ 1 K I(oroeopy). Bo:iepanle,me 
ocywecTBJIJ!eTCJI no AKT) np11eMa-11epe.aa<tH. Korop1,1il cocraaJIJ1eTcll ApeH.1aropoM n 
no.um1cblBaercJ1 CTopona\111 (TTp11.10:.KeH11e N~ 2 K I(orosopy). np11 nepe;iaqe (eo:iepar.ucmm) 
O6opy.1oerumJ1 Cropom,1 npoeeplllOT ero TexHwtecKoe cocToJ1H11e. oroeap11ea1or 1rnc10m11ccJ1 
neHCtlpaBHOCTll H nOpll)lOK IIX YCTpaHeHHJI. JTO .uom1rno OTpa)l(aTJ,CJI B AKTC np1tc~ta-nepe.aa'i1t. 

ApeH.:tarop o6,i:iyeTc.si no ncTe'le111111 cpoKa nei1cTBHll .uorosopa ao:ieparnTb O6opynoerumc 
ApelUO.laTCJIIO B nao:1e)l(fil1{eM TeXHH•leCK0M C0CT0JIHIIH C yqeTO~I HOpMa'll,H0fO llJHOCa. 

Ape11.1aTop B TC'lCHue ecero cpoKa .aeilcTBIUI uacrn.simero .1oroaopa apen.!lhl npo11:iao;u1T 
TeXml'ICCKOC o6C:J)'Jl(HR3HHe II peM0IIT O6opy.10BaHJIJI Ja cooit C'ICT. 

Ape1Uarop RC enpaee 6e1 ttHCh\leHHoro cornac11J1 ApeH.uo;iareJ1J1 Ci.J.aBaTb O6opy.1oaam1c B 

cy6apcn.!l)'. 

3. noPH,!lOK PACqETOB 

Apc1l.'.IT1aJ1 n.1aTa 110 .laHH0MY .1oroaopy He B3HMaCTCJI, o6opynoeam1e npeD.ocraeileHo e 
6C'.3B03Me'3!1HOe tl0Jli>J0BaJIIJe. 
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4. CPOK )J.EHCTBIUI ,lOrOBOPA 

l(orosop 3rucno'leH Ha cpoK 3 ("rpe) ro11a na'IHHaJI e 02 oimropll 2017 rona, n MOJKe1' 61,rn, 

npollJleH CTopona,m no B331tMHO,iy cornaemo Ha 11001,:rii epoK. 

5. OTBETCTBEHHOCTh CTOPOH 

ApeHII3TOp necCT OTBeTCTBeImocn, 33 coxpan!IOCTI, 06opyllOB3Hllll 33 see BpCMll 3peH,Ubl. 8 
crryq3e )"Tj)3Thl H,'Tll noBpelK.lleHHll 06opyIIOB3HHll B :lTO speMll Apen)l3TOP o6ll:13H 803MeCTHTb 
ApCHll0.l3Temo npA1Jl!HCHHblli ymep6 Jlll60 npeJWCTaBIITb paBHOl{CIIBOC 06opy.'.1.0B3Hlle B 

Te1Jcnnc 30 KaneH;.1ap111,rx miei,i noc:te cro )"TJ)3Thl H.1ll nospe;t(JleHHll. p33~1ep B03~1eweu11ll 

onpe,!le.1lleTCll cor;iaweHHCM CTOpOH. 

0TBeTCTBeHHOCTb 3a coxpaHHOCTh 06opy.lOB3HHll 8 Hepafioqee epeMll RCCCT ApeH.!13TOp. 

0TeeTCTBCHHOCTb 33 Bpe)l. npw-umenm,:rii ,peTblfM rmua'I 3peHJlYCMLIM 06opy.'.1.0B3HHC\I. 
HeceT ApeH.!13TOp. B COOTBCTeTBIHI C .1eiiCTeyl011lllM 33KOHO/l3TCJ11,CTBO~! Pocc,dkKOM 

<t>e.neprunrn. 

6. IlPOlfflE YCJIOBlffl 

}].oroeop MOlKCT 6h1Tb .l0Cpo1JH0 npeKpaweu nn11 113\lencn no eornmuenmo C10pon. 

Bo sceM ocra11,no~1. 'ITO ne ypery.1upo0ru10 H3CTOIIIUHM .::iorosopoM. C10pom,1 

pyKOSO.lCTBYJOTell !{eftCT8}10WHM 331,0HOAaTe;n,c-rsoM PoccnikKOM <l>e,ucpamm. 

Bee e3,1eHeH1tll H .:iono11HeH11ll K naunoMy ,aorosopy ;iomK111,1 61,rrh cocT3BlleHbl s 

flHCl>MCHHOM cl>op,te H 00.lIDIC3Hb( CTopo11a,m. 

HaCTOlllllnii l(oroeop COCTaB..lCH B .lByx :1i..,e~tnm1pax. HMCIO[l{HX o;:ornaKOB)10 

IOPHJlll'leCKYJO cn:1y. OAHH ll3 KOTOpl,))( xpaHHTCll y ApeH!10!131C.:IJI. a npyroil - y ApeH!13TOpa. 

7. A)J.PECA, PEKBl-f3JfTbl l1110.!{TIHC H. CTOPOH 

A e nJlO.laTe.rib 
000 «3aypa,1Jlec11poei.,» 

J.1HH 4510023620 
OfPH 10745 10001191 
IOp. 3.lpcc: 640022. r. Kypran. 
Kpas<tl!HKO. n.55. oqmc 345. 

I 000 «CTpourapanT» 

mm 4510024775 
OrPH 1084510001278 

).1. IOp. a:ipec: 640000. r.Kypnrn. y;i.TTylllKHHa 

98/III 

enLHIIKOB 11.8./ 
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IIPHJIO)KEHME .Y!l 

K )lOrOBOPY APEHJ.0,1 OoOPY.l(OBAHIUl OT «02» oi.."T116p11 2017 r . 

Ak'T IIPHEMA - IIEPE)lA4H 060PY)l0BAHHR 

r. KypraH «23» OKTJrfipll 2017 r. 

06mccmo C orpaH11<1eHHOil OTBeTCTBeHHOCThlO «C1-p0iifapaHT>>. HMCIJ)"CMOC B 

ZlaJlbnCr!IDe~( «ApeH1taTop». B ;nme Jll!peKTopa Me.1bHHKOBa H.B.. .lCRCTB)'IOll(Cro na 
OCIIOBaJlllH y cniea. C 0.1.HOH CTOpoHbl. II 06mccTBO C orparm'ICIIHOli OTBCTCTBCHHOCTbK) 
«3aypatJJecnpoeKr». 11MeHyeMoe a .nam,nciimcM «Apenno.:taTeJ!b». a :n ,ue !lnpeKTOpa 
TCJlllK083 A.IO. C apyrofi CTOpOITbl. a BMCCTC m1e11yeMblC «CTOpoHbl)). JatCll04HJII-I H3CTOJIIIJIIH 

aKT O HJDKeCJlC.Il)10IDCM: 

Ape1U10.'iaTellb nepenacr. a ApcnnaTop np1m1r~taeT so speMeHHoe ru1aneHHe II no;n,JoRaHae Ha 
ycnosn,rx .llorosopa apcn;Ihl o6opy,nosaHHJI OT «02» 0KT116p11 2017 r. c.1e.ny10mee 
OOOp)'.!I.OBalll!C: 

I. GPS-npnCMHllK cnyTH11KOBh1il reo.ne311qce1rnil oaHa,,acTOTHbn1 ProMark3. 
per. HOMCp 32992-06 B K0JlH4CCTBe 4 KO\IIIJleKTOB. JaR0.1.CKlle HO)tepa: 0120-!70139465. 
01 20-!70 163590.0 120470284813.0 120470279819. 
2.GNSS-npne~mlfK cnyrnHKOBhtil reo;ieJH4eCKIIH ~tHoroqacroTHbr:fi Saudi Galaxy G 1. 
per. no~1cp: 683 10- 17. 3a0o;~cKoil noMep: S825781 I 7227959MNS. 
3. AnnapaTypa reo;ie3H4eCKaJI cnyTnnKoaa,r Acnovo GX9. per. noMep: 59 190-14. 
3aBO.lCKOH llOMep: G9TI 14032001. 
4. Ta'(COMCTp '.l.1CKTJ)OHH&IH TCR705. per. HOMep: 19552-00. 3aBO.UCKOii HOMep: 6563 16. 
5. Hnscnnp onmqccKm1 RGK C-32. per. noMep : 52291-1 2. JaBOJlCKOii Ho~rep: Tl 697150. 
4. nporpa,0111oc o6ccneqerme CREDO (fHCC. TpaHcKop. Tonor patjl. l{aT) . 

.lJlJI IICTTOJlb30BaHltl! B COOTBeTCTRHH C Hy)f()la\111 Apea.1.aTopa. 

1. 06opy.nosrurne nepe.aaeTCJI B npHTO!lllOM .l.1JI ero HCIIOJlb"lOBaHltJI COCTOJIHIIH. 

2. Croponb1 B3ru1,tHb1x npeTeHJHii .:tp)T K .apyry no 11cnom1enrr10 ycnoBm1 )lorosopa apCU.lbl 
o6opy.JOB3HHJI OT «02» 01,."Tll6pll 20l7r. 11 DO TeXIIlf'ICCKOMY COCTOllHHJO o6opy.lOB31llUI ne 
H~leK)T. 

3. HacTOJrll(HH Ar,., cocrae;ieH B ;isyx 31,.;eMHJlJlpa'<. no 0.1.HOMY .l.lJI ApCR.l0.l3TC.lJI 11 
J\peH.:taTopa 

A eHJIOJiaTe.~1, 

000 «3aypa11Jlec11poci..,>> 
WHH 4510023620 
OfPil 1074510001191 

!Op. a;r.pcc: 640022. r. KypraH. 
KpaB<tCHKO . .!(.55. oqmc 345. 

M.n . '" 

000 «CTpottrapann> 
WHH 4510024775 
orr H 1084510001218 

yJI. lOp. a:ipec: 640000. r 
98/III 
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО IIО ТВХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНI4IО И ]ИЕТРОЛОГИИ

СЕРТИ ФИ КАТ СООТВ ЕТСТВ ИЯ

Ns RА.RU.АБ8б.н01035

Срок действия с 20.07.2017 по 19.07.2019

Ns 011692З
оргАнпосЕртиФикАции Rд.RU.11дБ86

ООО ЦСПС. Орган по сертификации программной продукции в строительстве
125057 г. Москва, Ленинградский просп., д. 63, тел. (499) 157-1990

продукция Программный комплекс КРВЩО
в составе программ КРЕДО ТРАНСКОР, КРЕДО НИВЕЛИР, КРЕДО
РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ, КРЕДО ДИСЛОКАЦИЯ, КРЕДО ЗНАК,
КРЕДО ОТКОС, КРЕДО ГРИС, КРЕДО ГЕОСМЕТА ГЕОДЕЗVIЯ,
КРЕДО ГЕОСМЕТА КОМПЛЕКС, КРЕДО ГНСС
пр u кл а0 н bt е пр о zp aJM, н bt е ср е d сmв а dля пр о е кm ар о в ан tlя, с ер u йн bt й в ы пу с к
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СП З4.13330.2016 (СНиП 2.05.02-85*), СП 47.13330 .20lб КОД ТН ВЭý

(снип l|-02-96), сп 126.|3330.2012 (снип 3.01.03_84), гост Р szzBg-2004,,
гост р 52290-2004, гост р 5125б-20|lо гост 32453-2013, гост 32953-2014,
гост 32945-2014, гост р исо 9127-94, гост р исоiмэк 12119_2000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ооо "компАния "крЕдо-диАлог"
ИНН 7724814670o Россия, 115230, г. Москва, пр. Хлебозаводский, д. 7,
стр. 9о пом. XI[o ком. бр, тел. (499) 346-06-73
СЕРТИФИКАТ ВЫМН
ООО "КОМПАНИЯ"КРЕДО-ДИАЛОГ"о Россия, 115230, г. Москва,
пр. Хлебозаводский, д. 7о стр. 9, пом. ХII, ком. бр, тел. (499) 346-06-73

НА ОСНОВАНИИ

Заключения ООО ЦСПС от 19 июля 2017 г. на 12-и стр.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С..Щ.Ратнер
инициалы, фамилия

Щ.Ю.Бубнов
уководитель органа ..,,,.,"

АО.ОПЦИОН",Москва,2017,.В, лицензияNr05_05_09/00ЗФНСРФ,тел,(495)7264742,Ф,орсоп.r!
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CИСTEMA сEPTIДФИItAЦИи гoCT P
ФЕДЕPAЛЬH oE AгЕHTCTB o II o TЕхнtrIЧB сItoП{у PEГyЛиPOBAHI4Ю I4 MЕTPoЛoгии

ffi cЕPтиФи КAT GooTB EтcтB у|я
Ns RA.RU.AБ86.II00935

Cpoк дeЙствия с 20.07.2016 пo 20.07.2018

Nq 0896515
OPгAH пo сEPTИФиII(AЦуIII RA.RU.11AБ86

ooo цCПC. oргaн Пo сеpтификaции Пpoгpaммнoй ПpoДyкц И|I B сТpoиТеЛЬсTge
125057 г. Мoсквa, Лeнингpaдский ПpoсП.' Д.63, тел./фaкc (99) |57-|990

ПPoAyKЦИЯПрoгpaMМIIьIйкoмплeксКPЕДouсoсTaBeПpoгрaМL
цt цД g T o П o_Ц_дAд' _ЦчPД-g lЕ нцЛAII, Цгшдo o Б ъ Е Mь@
щРДqJIцIIЕ.иIнЬIЕ,иЗЬIск^IJ.иIЯ,кPЕДOTPУБoПPoBoд.иЗыск^IIиIЯ, кPEДo TOIIOгPAФ, кPЕДo ДoPoги, кPЕД0 50 4300
съЕЗДы' кPЕ'Дo OцEIIкA ДoPoги, кPEДo oсAДкA
npozpаJ|ш|Ittьtе cpedcmва dля cacmе.ry' авmo.uаmшЗupoванIIolo npoекmupoванuя (CАПP), cepuйньtй выnуcк
сooTBЕTсTByЕT TPEБOBA}IиIЯNI HOPMATи B HЬIx AOKУМE HTOB

CII 34. 1 3 330.20|2 (CHиП 2.05.02-85 *), CП 47 .|3з30.20|2
кoд TH BЭ},, Poссии:

(CHиП ||-02.96)' гoCT P 52440.2005, гoCT P 52398.2005, гoсT P 52399-2005,
гoсT 21.508.93' BсII 208.89, BсII 26.90,PД91.020.00.кTII-042.|2oгкинП.02-
033-82o гкинII.06-233.90' гoCT P иCo 9|27.94, гoCT P исo/N4Эк 12119-2000
И3гoToBИTE^Ь ooo "кOMПAIIия "кPЕ,Дo-ДиAЛoг"

иIIH 77248|4670, Poссия'||5477, г. Moсквa, Пpoлетapский ПрoсП.' Д. 4|,
тeл. (499) 346.06-73
сEPTиФикAT BЬIAAн

ooo "кOMПAIJуIЯ "кPЕДo.ДиAЛoГ',o Pоссltя, |15477, г. Moсквa,
Пpoлетaрский ПpoсП.' Д. 41, тeл. (499) з46-06.7 3
HA OсHOBAFIии

Зaклrочeния oOO цсПC oт 19 ик)ля 20|6 г. нa 14-и стр.

ЬнAя иHФOPMAЦИя Схемa сертификaции 3
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АКТ  
проверки и приемки топографо-геодезических работ 

 « 12 » марта 2018 года ____г. Курган____ 
(место составления акта) 

           Директором, Мельниковым И.В., произведена приемка работ по созданию инженерно- 
топографического плана М 1:1000 с высотой сечения рельефа через 0,5 м общей площадью 
25,60 га. 
           Объект: «Сеть газораспределения с. Межборное Притобольного района Курганской 
области». 
Исполнитель: начальник партии Пожарицкий И.А._________________________________________ 

   (фамилия, должность) 
Произведена  взятием контрольных съемочных точек_______________________________________ 

  (проверка или приемка, метод) 
При этом установлено: 

1. Виды и объемы работ

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. 

Объемы Выпол
нение, 

% 

Состояние 
инструмен

та задано выполнено 

1 

Топографическая съемка участка в 
масштабе 1:1000, с сечением 
рельефа горизонталями через 0.5 
метра. 

га. - 25,60 100 хорошее 

2 
Топографическая съемка участка в 
масштабе 1:500, с сечением рельефа 
горизонталями через 0.5 метра. 

га. - 1,60 100 хорошее 

3 Проложение теодолитного хода км. - 8,35 100 хорошее 

4 Проложение хода технического 
нивелирования км. - 8,77 100 хорошее 

5 Закладка реперов шт. - 12 100 хорошее 

2. Съемочное обоснование  проложением теодолитных ходов и ходов технического нивелирования.
Опорная сеть создана с помощью спутникового GNSS-оборудования. 
3. Топографический план выполнен  на мягкой основе и в электронном виде___
а) Контрольные измерения линий.     

название линии измеренные полученные абсолютная относительная 
рп1-рп2 202,201 202,200 0,001 1/87568 
рп5-рп6 152,150 152,148 0,002 1/10256 
рп11-т48 33,234 33,236 0,002 1/16830 

Со
гл

ас
ов

ан
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657.18 – ИГДИ – Т 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

И
нв

. №
 п

од
л.

  Разработал Пожарицкий 03.18 

Акт проверки и приемки 
топографо-геодезических работ 

Стадия Лист Листов
Проверил Мельников 03.18 П 1 2

ООО «СтройГарант» Н. контроль Мельников 03.18 
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Результаты проверки: 
а) Отклонение по высоте:    
от 0 до 5 см 90%_________________________________________ 
от 5 до 10 см 10%________________________________________ 
от 10 до 15 см нет_________________________________________ 
свыше нет________________________________________ 
Отклонение контуров  незначительное. 

4. Результаты сличения с местностью:  грубых отклонении нет___________

5. Выявлены следующие недостатки:
по результатам контроля недостатки не обнаружены.___________________ 

6. Сделаны следующие предложения по дальнейшему ведению работ:
набор пикетов при съемке проводить с запасом________________________ 

Заключение о возможности использования полевых работ для дальнейшего 
использования: 
Топографический план содержит объективную и достоверную информацию 
необходимую для проектных работ. 

Работу проверил (принял) _____________ И.В. Мельников 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

П
од
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а 
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. №
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657.18 – ИГДИ – Т
Лист

2 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 
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ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изм. 
Номера страниц Всего

страниц в
документе

Номер

документа
Подпись Дата

измененных замененных новых аннулированных
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Листов
Лист

Стадия

ООО "СтройГарант"

Изм.

3

П

ООО "СтройГарант"

Кол.уч.
Лист

Подпись Дата

1

Директор

Сеть газораспределения с. Межборное Притобольного района

                                       Курганской области

657.18-ИГДИ-Г

Инженерные изыскания

И.В.Мельников

Инженерно-топографический план

М 1:1000

Нач.партии
И.А.Пожарицкий

Инженерно-геодезические изыскания
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Система координат: МСК-45

Система высот: Балтийская 1977 г.

Высота сечения рельефа - 0.5 м

Л

2

М

 

1

:

1

0

0

0

Л
1

М
 
1
:
1
0
0
0

Л

3

М

 

1

:

1

0

0

0

Л

1
М

 

1

:

5

0

0

Л

2

М

 

1

:

5

0

0

marib
Машинописный текст
68



657.18−ИГДИ−Г

Сеть газораспределения с. Межборное Притобольного района 
Курганской области

Инженерные изыскания
Инженерно−геодезические изыскания

Инженерно-топографический план
М 1:1000

П

ООО "СтройГарант"

2 3

Директор
Нач. партии

И.В.Мельников
И.А.Пожарицкий 03.18

03.18

Система координат: МСК−45.
Система высот: Балтийская 1977 г.
Высота сечения рельефа − 0,5 м.
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Сеть газораспределения с. Межборное Притобольного района 
Курганской области

Инженерные изыскания
Инженерно−геодезические изыскания

Инженерно-топографический план
М 1:1000

ООО "СтройГарант"

Директор
Нач. партии

И.В.Мельников
И.А.Пожарицкий

03.18
03.18
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657.18−ИГДИ−Г

Сеть газораспределения с. Межборное Притобольного района 
Курганской области

Инженерные изыскания
Инженерно−геодезические изыскания

Инженерно-топографический план
Переход через автодорогу ООО "СтройГарант"

М 1:500

П 1 2

Директор
Нач. партии И.А.Пожарицкий

И.В.Мельников 03.18
03.18
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населения 

8. Требования к планировочной
организации территории 

Планировочным решением учесть существующую 
застройку, действующие землеотводы для строительства 
капитальных объектов, перспективное развитие 
транспортной и инженерной структуры территории, 
водных объектов и их охранных зон, иных зон 
ограничения строительства. Проектом учесть 
утвержденное градостроительное и функциональное 
зонирование территории, определить границы 
территорий для размещения объектов различного 
функционального назначения с целью обеспечения 
территории полноценным комплексом услуг социального 
и коммунально-бытового обслуживания, определить 
территории для размещения объектов общественного 
назначения, иные функциональные зоны. 
Транспортную схему решить в соответствии с 
генеральным планом Межборного сельсовета, 
транспортной схемой района, планируемым развитием 
рассматриваемой и прилегающих территорий.

9. Состав исходных данных для
разработки проекта планировки 
территории. 

Материалы топографо-геодезических изысканий. 
Материалы опорных планов подземных инженерных 
коммуникаций. Технические условия на инженерное 
оборудование территории. Местные нормативы 
градостроительного проектирования (при наличии). 
Сведения ЕГРН.

10. Требования к параметрам
застройки 

Предусмотреть застройку территории частными жилыми 
домами, выполненными по индивидуальным и типовым 
проектам, объектами социального и общественного 
обслуживания. Параметры застройки принять в 
соответствии с градостроительными, экологическими, 
санитарными нормативами,  нормативами 
градостроительного проектирования (при наличии), 
региональными нормативами градостроительного 
проектирования Курганской области, а также с учетом 
требований по обеспечению потребностей 
маломобильных групп населения. 

11. Данные о местоположении и
границах площадки (площадок и (или) 
трассы (трасс) строительства 

Трасса газопровода в границах полосы отвода 

12. Нормативные требования и
документы регулятивного характера 

1. Ст. 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса РФ.
2.СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений, 
актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
3.Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Курганской области, утвержденные 
постановлением Правительства Курганской области от 31 
марта 2009 г. № 178.  
4.Местные нормативы градостроительного 
проектирования (при наличии). 
5. Постановление Правительства от 12.05.2017г. №564
«Об утверждении положения о составе и содержании 
проектов планировки территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких линейных объектов»

13. Состав проекта

Проект планировки территории выполнить в следующем 
составе: основная часть, которая подлежит утверждению, 
и материалы по ее обоснованию.  
1.Основная часть проекта планировки территории 
должна быть представлена в виде чертежа (чертежей): 
а) Чертеж красных линий. Отображать границы 



территорий, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки; Отображать 
существующие (ранее установленные), устанавливаемые 
и отменяемые красные линии; Номера характерных точек 
красной линии, в том числе точек начала и окончания 
красных линий, точек изменения описания красных 
линий. 
б) Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов;  
в) Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов (при наличии). 
2. Положение о размещении линейных объектов должно
содержать следующую информацию: 
1)Наименование, основные характеристики (категория, 
протяженность, проектная мощность, пропускная 
способность, грузонапряженность, интенсивность 
движения) и назначение планируемых для размещения 
линейных объектов; 
2)Перечень субъектов РФ, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов РФ, 
перечень поселений, населенных пунктов, 
внутригородских территорий городов федерального 
значения, на территориях которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейных объектов;  
3)Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов; 
4)Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов; 
5)Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов в границах зон 
их планируемого размещения; 
6)Информация о необходимости осуществления 
мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено), существующих и строящихся на момент 
подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к 
строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов; 
7)Информация о необходимости осуществления 
мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов;  
8)Информация о необходимости осуществления 
мероприятий по охране окружающей среды; 
9)Информация о необходимости осуществления 
мероприятий по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне.  
2.Материалы по обоснованию проекта планировки 



территории должны включать в себя материалы в 
графической форме и пояснительную записку. 
Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории в графической форме должны содержать:  
1) Схему расположения элементов планировочной
структуры М 1:7000; 
2) Схему использования территории в период подготовки
проекта планировки территории М1:1000; 
3) Схему организации улично-дорожной сети и движения
транспорта в случае подготовки проекта планировки 
территории, предусматривающий размещение 
автомобильных дорог и (или) железнодорожного 
транспорта (выполняется случаях, предусмотренных 
законодательством); 
4) Схему вертикальной планировки территории,
инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории (выполняется в случаях, установленных 
приказом Минстроя России от 25.04.2017 N 740/пр); 
5) Схему границ территорий объектов культурного
наследия (разрабатывается в случае наличия объектов 
культурного наследия в границах территории); 
6) Схему границ зон с особыми условиями использования
территорий М 1:1000; 
7) Схему, границ территорий, подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (при наличии); 
8) Схему конструктивных и планировочных решений.
Пояснительная записка должна содержать описание и 
обоснование положений::  
1)Описание природно-климатических условий 
территории, в отношении которой разрабатывается 
проект планировки территории; 
2)Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов;  
3)Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов; 
4)Обоснование определения предельных параметров 
застройки территории в границах зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов;  
5)Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с 
сохраняемыми объектами капитального строительства 
(здание, строение, сооружение, объект, строительство 
которого не завершено), существующими и 
строящимися на момент подготовки проекта 
планировки территории;  
6)Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с объектами 
капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории; 
7)Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с объектами 
капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории. 



Проект межевания территории состоять из основной 
части, и материалов по обоснованию проекта. Основная 
часть должна включать в себя чертеж межевания 
территории М 1: 1000, на котором должны быть 
отображены:  
1) границы планируемых и существующих элементов
планировочной структуры; 
2) красные линии, утвержденные в составе проекта
планировки территории; 
3) линии отступа от красных линий в целях определения
места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений; 
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных
участков, условные номера образуемых земельных 
участков;  
5) границы зон действия публичных сервитутов;
6) границы существующих земельных участков;
7) границы зон с особыми условиями использования
территорий; 
8) местоположение существующих объектов
капитального строительства; 
9) границы особо охраняемых природных территорий
(при наличии); 
10) границы территорий объектов культурного
наследия(при наличии);

14.Требования к составу, срокам,
порядку и форме представления 
проекта планировки территории и 
проекта межевания территории для 
Заказчика 

Сроки выдачи в соответствии с договором. 
Количество экземпляров: 
-1 экз. на бумажном носителе и 1 на электронном 
носителе. 

15. Порядок согласования и
утверждения 

Разработанный в соответствии с техническим заданием 
проект планировки территории согласовывается в 
порядке, определенном Градостроительным кодексом РФ 
и местными нормативно- правовыми актами. 

16.Наименование и местонахождение
организации заказчика, фамилия, 
инициалы и номер телефона (факса) 
ответственного его представителя 

641400, КУРГАНСКАЯ ОБЛ, ПРИТОБОЛЬНЫЙ Р-
Н, ГЛЯДЯНСКОЕ С, РАБОЧАЯ УЛ, ДОМ 37В, 
КАБИНЕТ 2 
Председатель правления  Предеин Вячеслав 
Александрович   тел. 8 (912) 832-00-55 
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